Aprire il software Tia Portal e nella schermata principale selezionare “Crea nuovo progetto” o
aprirne uno esistente. Cliccare su apri vista progetto. A questo punto comparira la schermata di
lavoro principale.

Importazione del file XML

Importare il file di descrizione del dispositivo gsdml-v2.35-hilscher-netx 90-re-pns-32byte-m-
20200507.xml .Per fare questo andare su Strumenti—> Gestisci file di descrizione dispositivo
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Comparira una schermata di aggiunta del file. Selezionare la cartella in cui il file € contenuto.
Automaticamente comparira il file desiderato. Selezionarlo e cliccare su Installa.

Percorso di origin| Jz e rsIMattia IDocuments\SW Ufficiali PLCIProfinet_NETX90_32bytelAdditionalFiles|GSD | B
Contenuto del percorso importato
D File Versione Lingua St...
D GSDMLWV2 3-HILSCHER-NIC 50-RE PNS 32-20160122.xml V2.3 Inglese, Ted... Gi...
D GSDMLAV2 3-HILSCHER-NIC 50-RE PMNS-20140307 xml V2.3 Inglese, Ted... Gi...
D GSDMLWV2.33-HILSCHER-MNIC 5X-RE PMNS-20170704.xml| v2.33 Inglese, Ted... Gi...
D GSDML2 35-HILSCHER-NETX 90-RE-PNS5-32byte-20201123 xml V235 Inglese Gi.
D GSDMLW2.35-HILS CHER-METX S0-RE-PN5-32byte-M-20200507 xml V2.35 Inglese Gi..o
D GSDMLA2 35-HILSCHER-MIC 5X-RE PNS-20191002 xml V235 Inglese, Ted_. Gi..
o |
- i
- Cancella | | Installa | r Annulla 1

Inserimento degli strumenti in rete
Una volta che questo file € installato correttamente, nella finestra a sinistra cliccare su dispositivi e
reti. Sulla destra comparira il catalogo in cui sara presente il nostro dispositivo.
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Il nostro strumento si trovera nel percorso Ulteriori apparecchiature da campo - PROFINET 10 =
I/O = Hilscher Gesell....-> PNS > NETX RE/PNS V 5.3.0 Host. Trascinarlo nell’area dei dispositivi e
reti.
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Tornare in Dispositivi e Reti, cliccare su “Non assegnato” all’interno del nostro dispositivo slave
netxv5renps e selezionare l'opzione presentata.
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A questo punto comparira il collegamento tra PLC e strumento.
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Una volta effettuato il collegamento, e possibile inserire all'interno del modulo fino a 4 slot di 32
byte nelle aree di input e output (max 128 byte per area di input e di output). Fare doppio click sul
modulo. Nel catalogo a destra, sezione Modulo, trascinare “32 Bytes Input” e “32 Bytes Output”
sotto la colonna unita. Nelle colonne a destra impostare gli indirizzi. In questo caso si suggerisce di
far partire il primo modulo (di input e di output) da 0 e successivamente gli altri da 32-64-96. Per
fare questo e sufficiente scrivere all’interno della casella il valore di partenza.
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IMPORTANTE: i primi 4 slot a disposizione sono riservati agli output, gli altri 4 sono riservati agli
input.

Impostare i parametri di rete corretti nel dispositivo cliccandoci due volte. Cambiare il Nome del
dispositivo Profinet in “netx90repns”.
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All'apertura del menu in basso andare su Generale-> Interfaccia Profinet = Indirizzi Ethernet e
impostare un indirizzo IP che verra assegnato al modulo durante il funzionamento.

| '@ Proprieta

J Generale ” Variabile 10 ” Costanti di sistema ” Testi

||"_A.‘. Informazioni (i) ” % Diagnostica

~ Generale

- Indirizzi Ethemet
Informazioni sul catalogo

~ Interfaccia PROFIMET [X1]
Generale

Indiriz Etherne

Interfaccia collegata a

Sottorete: | PNIE_1

» Opzoniavanzate
1D hardware

Inserisci nuova sottorete

Identification & Maintenance

Protocollo IP
ID hardware

S
Ebadbere [+ utiliza protacallo IP

() Imposta indirizo IP nel progetto

IndirizoIP: | 10 .0 .0 .209

Ma

Utiliza

el router o .o .0 .o

Indinzo d

() Consenti la modifica dellindirizn IP direttamente nel dispasitive

PROFINET

[w] Geners nome del dispositivo PROFINETautomaticamente

Nome del dispositive PROFINET |netx90!epn:

Mome convertito: |netx90!epn:

Numero dispositivo: | 1

A questo punto creare una variabile per la lettura del peso, collegare uno strumento nella rete del

PLC, caricare il software nel PLC e verificare il corretto funzionamento.




