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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT DE Accessorio per celle di carico a doppio taglio DDR, 460
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PRECAUZIONI

LEGGERE questo manuale PRIMA di utilizzare o fare manutenzione al KIT meccanico.

SEGUIRE queste istruzioni con cura.

CONSERVARE questo manuale per usi futuri.

ATTENZIONE

L’installazione e la manutenzione di questi accessori per celle di carico vanno permesse solo a perso-
nale qualificato.

Prestare attenzione quando si fanno controlli, prove e regolazioni.

Non osservando queste precauzioni si può incorrere in pericoli.

NON PERMETTERE a personale non addestrato di lavorare, pulire, ispezionare, riparare o manomet-
tere questo KIT.
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DIMENSIONI

MODELLO PORTATA t A ØB C D ØE F G H I J K L M PESO

DE1 AS/SS 3÷20 140 18 200 160 18 140 200 180 140 20 20 140 180 17 kg 

DE2 AS/SS 30÷50 175 22 300 200 22 175 300 220 175 25 25 175 220 39 kg 

DE3 AS/SS 75÷100 220 26 370 270 26 220 370 300 220 30 30 220 300 82 kg

CARICHI MASSIMI AMMESSI (TON.)

DE1 AS DE2 AS DE3 AS DE1 SS DE2 SS DE3 SS

DILATAZIONE TERMICA CONSENTITA ±5 mm ±5 mm ±10 mm ±5 mm ±5 mm ±10 mm

ANTIRIBALTAMENTO 6.4 t 10.3 t 21.1 t 8 t 13 t 21.8 t

CARICO LATERALE 4.2 t 7 t 9.7 t 3.6 t 5.4 t 7.4 t

CARICO LONGITUDINALE 9.4 t 14.6 t 15.4 t 7.2 t 14.4 t 18.4 t
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LEGENDA MODULO DI PESATURA

1 Piastra base completa di culle portacella, con 4 fori passanti per il fissaggio a pavimento o su 
strutture portanti

2 Cella di carico a doppio taglio

3 Perni e copiglie di fissaggio cella di carico

4 Piastra superiore di carico completa di 4 fori per il fissaggio della struttura da pesare

5 Perno e copiglia di antiribaltamento

6 Viti con funzione di scarico cella 

7 Piastre laterali di blocco che permettono di utilizzare l’intero modulo come dima di centraggio
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DESCRIZIONE

I moduli di pesatura DE1-2-3 prevedono il sistema di antiribaltamento e pertanto sono indicati per la 
pesatura di serbatoi, silos, rulliere ecc.

Il modulo DE1 viene utilizzato con la cella di carico mod. DDR avente capacità da 5 a 20 t.

Il modulo DE2 viene utilizzato utilizzato con la cella di carico mod. DDR avente capacità da 30 a 50 t.

Il modulo DE3 viene utilizzato utilizzato con la cella di carico mod. DDR avente capacità da 75 a 100 t.

Questi moduli serie DE sono costituiti principalmente da una piastra base [1] che deve essere fissata 
sulla fondazione e dove viene posizionata la cella di carico [2] tramite l’utilizzo di due perni [3], e 
una piastra superiore di carico [4] dove viene fissato il serbatoio/silo  da pesare.

I moduli serie DE hanno i seguenti sistemi di sicurezza:

•	  antiribaltamento: il perno [5] contrasta il sollevamento della piastra superiore di carico [4].

•	  dima di centraggio: avvitando 2 piastre di bloccaggio [7] tra la piastra base e quella superiore 
al fine di garantire il corretto allineamento del carico sulla cella

•	  blocco cella di carico: N° 4 viti di appoggio del carico sulla piastra base, da utilizzare esclusi-
vamente per il posizionamento della cella di carico all’interno della propria sede durante il mon-
taggio o per scaricare la cella di carico dal peso della struttura da pesare nel caso sia necessario 
trasportare tutto il sistema pesato o eventuale sostituzione della cella di carico

Il modulo DE viene fornito senza cella di carico, ma assemblato per il montaggio della struttura da 
pesare.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Questi accessori devono essere montati come illustrato negli esempi successivi per far sì che il sistema 
di antirotazione lavori correttamente.

La piastra base deve essere montata su una fondazione solida, livellata ed in piano.

Le superfici in contatto con le piastre base e superiore, devono essere livellate, in piano e pulite.

Le fondamenta devono essere sufficientemente rigide in modo che le deformazioni dovute al carico 
siano minime ed entro limiti accettabili.

Non saldare con le celle di carico montate.

Il carico sulle celle di carico deve essere uniforme. Pertanto verificare questa prescrizione e se neces-
sario utilizzare spessori per ottenere un ottimale piano di planarità.

Misurare i singoli segnali delle celle di carico per prevenire sovraccarichi. In caso di sovraccarico, 
compensare l’altezza del punto meno caricato tramite l’aggiunta di spessori.

Assicurarsi che, dopo il montaggio, il modulo serie DE completo della cella di carico, sia libero da 
qualsiasi forze estranee a quella peso, vincoli meccanici, tubi rigidi ecc...
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Utilizzare il KIT di montaggio modello DE già assemblato come dima di foratura. In questo modo 
ci si assicura che la cella di carico lavorerà correttamente 

2. Fissare la piastra base al pavimento e la struttura da pesare alla piastra superiore.
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4. Per la calibrazione del sistema di pesatura, avvitare le 4 viti sotto la piastra superiore in modo 
che il carico appoggi solamente sul centro della cella di carico, bloccando il dado così da 
evitare che la vite si possa svitare 

3. Eseguire tutte le connessioni meccaniche e soprattutto eventuali saldature. È possibile a 
questo punto rimuovere le piastra laterali e posizionare la cella di carico nella propria sede 
tramite i perni e le copiglie. Se necessario regolare le 4 viti sotto la piastra superiore per il 
posizionamento della cella di carico. Eseguire i collegamenti elettrici. L’intero sistema di pesatura 
sarà pronto per essere calibrato.

5. Accertarsi che la piastra superiore sia perfettamente parallela con la piastra inferiore e se 
necessario spessorare al fine di ottenere una corretta distribuzione del carico.

N.B. Nel caso dovesse essere necessario sostituire una cella di carico con un’altra, svitare i 4 bulloni 
[6] fino al loro contatto con la struttura dove ha sede la cella di carico; in questo modo tutto il carico 
graverà sulle base. Rimuovere i perni [3], estrarre la cella di carico longitudinalmente e sostituirla con 
un’altra. Rimontare i perni [3] bloccandoli con le copiglie e riavvitare le 4 viti [6] alla piastra superiore.
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ORIENTAMENTO DEL KIT DI MONATGGIO

3 x 120°

4 sulla diagonale

Dettaglio posizione del carico

INSTALLAZIONE CORRETTA INSTALLAZIONE ERRATA
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