
Plattformwaagen

Wiegebalke WB
verfügbar mit Zertifizierung • ATEX • OIML

Technische Daten
PWS8420250703

Der WB-Wägebalken ist die ideale Lösung für solche Branchen, in denen Wägeobjekte mit sehr variabler Größe und relativ geringem

Gewicht wie Transportbänder, Rollenbahnen, Kisten usw. gewogen werden. Der WB-Wägebalken ist einfach und praktisch in der

Anwendung und passt sich den Abmessungen des zu wiegenden Objekts oder der Struktur an.

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.
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Plattformwaagen

Wiegebalke WB
verfügbar mit Zertifizierung • ATEX • OIML

TYPE DIM. mm RANGE Kg HEIGHT DIV. STD g DIV. CE-M g(*) DIV. CE-M2 g(*) DIV. HR g(*)

WB 1 15 400x80 15 85+20 2 5 - 1

WB 1 30 400x80 30 85+20 5 10 5-10 2

WB 1 60 400x80 60 85+20 10 20 - 5

WB 1 150 400x80 150 85+20 20 50 20-50 10

WB 2 60 600x105 60 130 10 20 10-20 5

WB 2 150 600x105 150 130 20 50 20-50 10

WB 2 300 600x105 300 130 50 100 50-100 20

* You can get these divisions only with relatives options

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.
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Plattformwaagen

Wiegebalke WB
verfügbar mit Zertifizierung • ATEX • OIML

TYPE DIM. mm RANGE Kg HEIGHT DIV. STD g DIV. CE-M g(*) DIV. CE-M2 g(*) DIV. HR g(*)

WB 3 150 800x135 150 130 20 50 20-50 10

WB 3 300 800x135 300 130 50 100 50-100 20

WB 3 600 800x135 600 130 100 200 100-200 50

WB 4 600 1200x150 600 120 100 200 100-200 50

WB 4 1500 1200x150 1500 120 200 500 200-500 100

WB 4 3000 1200x150 3000 120 500 1000 500-1000 200

WB 5 6000 1200x150 6000 120 1000 2000 1000-2000 500

* You can get these divisions only with relatives options

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.
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Plattformwaagen

Wiegebalke WB
verfügbar mit Zertifizierung • ATEX • OIML

MODEL A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

WB2 520 40 130 600 170 90 105 560 12 182.5 160 107.5 112.5 375 75 70 82 11.5 37.5 130 10

WB3 720 40 130 800 200 90 134 760 12 250 220 148 142 516 102 96 108 13 40 160 10

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.
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