PAVONESYSTEME Gewichtsanzeige PKD 3000

verfugbar mit Zertifizierung « EAC

Allgemeine Informationen

Das Wageinstrument PKD 3000 ist ein multifunktionaler Gewichts-Mikrocontroller, der in industriellen Systemen eingesetzt wird. Die
Gewichtsanzeige PKD 3000 verwaltet bis zu 8 Wagezellen und bis zu 4 unabhangige Waagen und kann mit den verfiigbaren
Steuertreibern an Drucker und Etikettierer angeschlossen werden. Die Kalibrierung und Linearisierung von bis zu 8 Punkten kann direkt
von der digitalen Tastatur oder von einem PC programmiert werden. Der Gewichtsindikator PKD 3000 kann an die Kundenbedirfnisse
angepasst werden. Es gibt auch eine Version PKD Batch fiir Dosierung. Entecken Sie unseren Katalog.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien

T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wéagesysteme seit 1963



https://www.pavonesistemi.com/de
https://www.pavonesistemi.com/de

A%‘PAVONESYSTE/\/\E

Technische Daten

Messbereich:
Eingangsempfindlichkeit:
Display:

A/D Wandler:
Eingangsspannung des Wandlers:
Teilungswert (wahlbar):
Betriebstemperatur:
Logikausgénge:

Null Balance:

Logikeingange:

Serienport:

Optionaler Analogausgang:
Netzteil:
Umwandlungsgeschwindigkeit:

Energieverbrauch:

PAVONE SISTEMI S.R.L.

Gewichtsanzeige PKD 3000

verfugbar mit Zertifizierung « EAC

0.6 mV/V + 3.2 mV/IV

0.03 pV/count

Graphic backlit LCD 160x32 mm

24 bit

5 Vdc £5% 120 mA (max 8 Wéagezelle 350 Ohm)

> 800.000 Punkten

-10 + +50 °C

16 optoisolierte Ausgange 48 Vac / 60 Vdc 0.15 A/0.15

+50 % RO

8 optoisolierte Eingange 12 + 24 Vdc, 20 mA max.

2 RS232, 1 RS485

16 Bit, set on gross or net, V R min 0+10 10 K Ohm 0/4+20 mA R max 350 Ohm
100 + 240 Vac 56 Hz to 60/12 Vdc, 6 Vdc internal power by rechargeable battery.
200 conversions per second with automatic selection

16 VA
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Gewichtsanzeige PKD 3000

verfugbar mit Zertifizierung « EAC
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