PAVONESYSTEME BLH Nobel Wagezelle KOSD

verfugbar mit Zertifizierung « ATEX « IECEX « SIL

Allgemeine Informationen

Die Wagezelle BLH NOBEL KOSD ist einfach und sofort zu installieren. Ihre zylindrische Form erleichtert den Austausch im Bedarfsfall.
Die Wégezelle BLH NOBEL KOSD eignet sich fiir Kraftsmessanwendungen und ist ideal fiir Krane und Offshore-Installationen.

Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfaltiges leistungsfahiges Wagesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wagezelle zu
verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, kdnnten Sie die folgenden Produkte bendtigen:

Messverstarker UWT 6008

Messverstarker DAT 1400

Gewichtsanzeige MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Anschlussbox CGS4-C
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Technische Daten

Nennlasten:

Kombinierter Fehler:
Wiederholgenauigkeit:

Sichere Uberlastung:

Maximale Uberlastung:

Sichere Seitenlast:

Maximale seitliche Uberlastung:
Material:

Starke des Schutzes:
Betriebstemperatur:

Einfluss der Temperatur auf Null:
Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:
Nennleistung:

Null Balance:
Isolationswiderstand:
Eingangswiderstand:
Ausgangswiderstand:
Empfohlene Stromversorgung:
Maximale Versorgungsspannung:

Harte:

PAVONE SISTEMI S.R.L.

1000, 2000 kN

+1 % Nennleistung
0.5 % Nennleistung
100 % Nennlasten
200 % Nennlasten
100 % Nennlasten
200 % Nennlasten
Rostfreier Stahl

IP67

-30+ +70 °C

+0.04 % Nennleistung/°C
+0.04 % Ausgang/°C
+2 mV/IV

+5% of R.O.

>4 G Ohm

700 = 5 Ohm

700 5 Ohm

10 Vdc/ac

18 Vdc/ac

350 + 20 HB
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LOAD CELL RANGE kN
KOSD-101 1000
KOSD-107 1000
KOSD-115 2000
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