PAVONESYSTEME Kompression Wagezelle 1000

verfugbar mit Zertifizierung « EAC

Allgemeine Informationen

Die préazise und robuste 1000 Drucklast Wagezelle wurde konzipiert, sodass sie den Anforderungen einer breiten Palette von industriellen
Wageanwendungen entspricht:  Trichter, Tanks, Plattformen. Die 1000 Drucklast Wagezelle kann unter schwierigen
Umgebungsbedingungen arbeiten, die fir Anwendungen in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie typisch sind. Die Wagezelle
1000 stort nicht und erfordert aufgrund ihrer geringen Grof3e einen sehr begrenzten Bauraum. Aufllerdem ist es mdglich, die 1000
Drucklast Wagezelle anzupassen.

Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfaltiges leistungsfahiges Wagesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wagezelle zu
verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, kdnnten Sie die folgenden Produkte bendtigen:

Messverstarker UWT 6008

Messverstarker DAT 1400

Tester 1008 TESTER 1008

Kompression Wagezelle CC3

Anschlussbox CGS4-C

Kompression Wéagezelle Tedea 220

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien

T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wéagesysteme seit 1963



https://www.pavonesistemi.com/de
https://www.pavonesistemi.com/de/wage-elektronik-messverstarker-uwt-6008
https://www.pavonesistemi.com/de/wage-elektronik-messverstarker-dat-1400
https://www.pavonesistemi.com/de/zubehor-tester-1008-tester-1008
https://www.pavonesistemi.com/de/wagezellen-kompression-wagezellen-cc3
https://www.pavonesistemi.com/de/zubehor-anschlussboxen-cgs4c
https://www.pavonesistemi.com/de/wagezellen-kompression-wagezellen-220
https://www.pavonesistemi.com/de

A%‘PAVONESYSTE/\/\E

Technische Daten

Nennlasten:

Kombinierter Fehler:
Wiederholgenauigkeit:

Creep (20 Minuten):

Sichere Uberlastung:

Maximale Uberlastung:

Material:

Starke des Schutzes:

Flexion:

Kompensierte Temperatur:
Betriebstemperatur:

Einfluss der Temperatur auf Null:
Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:
Nennleistung:

Null Balance:
Isolationswiderstand:
Eingangswiderstand:
Ausgangswiderstand:

Empfohlene Stromversorgung:

PAVONE SISTEMI S.R.L.

100, 250, 500, 1000 Kg
+0.1 % Nennleistung
+0.02 % Nennleistung
+0.03 % Nennleistung
150 % Nennlasten

> 300 % Nennlasten
Rostfreier Stahl

P67

< 0.3 mm

-10 + +50°C

-20 + +70°C

+0.005 % Nennlasten/°C
+0.005 % Belastung/°C
2 mV/V £0.25 %

+1 % Nennleistung

> 5000 MOhm

700 + 20 Ohm

705 +5 Ohm

5+ 15 Vdc/Vac
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