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Allgemeine Informationen

Die off center Wagezelle C2D1 kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, da sie auch bei nicht zentrierten und statischen
Lasten ihre Prazision beibehalt. Sie zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und geringen Druck aus. Der Kunde kann die C2D1-Zelle an die
Art der Anwendung anpassen. Beispielsweise kann die Kapazitat von 100 kg bis 800 kg variieren und die maximalen Abmessungen der
Platte betragen 450 x 650 mm. Die C2D1-Zelle verfiigt Uber ein 4-adriges, abgeschirmtes Kabel.

Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfaltiges leistungsfahiges Wagesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wagezelle zu
verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, kdnnten Sie die folgenden Produkte bendtigen:

Messverstarker UWT 6008

Messverstarker DAT 1400

Gewichtsanzeige MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Anschlussbox CGS4-C
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Technische Daten

Nennlasten:

Kombinierter Fehler:
Wiederholgenauigkeit:

Creep (30 Minuten):

Sichere Uberlastung:

Maximale Uberlastung:

Material:

Starke des Schutzes:

Flexion:

Kompensierte Temperatur:
Betriebstemperatur:

Einfluss der Temperatur auf Null:
Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:
Nennleistung:

Null Balance:
Isolationswiderstand:
Eingangswiderstand:
Ausgangswiderstand:
Empfohlene Stromversorgung:

Maximale Versorgungsspannung:

PAVONE SISTEMI S.R.L.

100, 120, 300, 450, 600, 800 Kg

< +0.02 % Nennleistung

< +0.018 % Nennleistung
+0.012 % Nennleistung

150 % Nennlasten

200 % Nennlasten
Aluminiumlegierung

IP65

0.13 + 0.46 mm

-10 + +40°C

-20 + +70 °C

< +0.0014 % Nennleistung/°C
< +0.001 % Nennleistung/°C
2 (+0.004, -0) mV/V

<+0.1 mV/V

>2000 MOhm

420 + 40 Ohm

350 +3 Ohm

5+ 12 Vdc/Vac

16 V
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Electrical Connection

+Excitation Red

-Excitation White
+Signal Green
-Signal Blue

Shield Cable shield

PAVONE SISTEMI S.R.L.

To Know

Error is within 0.02% SN applied with 1/2 of capacity at the position of 200mm of eccentricity

The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position

Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien

T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wéagesysteme seit 1963



https://www.pavonesistemi.com/de
https://www.pavonesistemi.com/

PAVONESYSTEME Off Center Wagezelle C2D1

verfugbar mit Zertifizierung « EAC » OIML

180

@ 50

65
&=l

60

10  30+0.2 30 15
M Ts of @ Capacity 600 + 800 Kg
89 )
& _;’;/ e : @ﬁﬁ g¢ 250
2 - &1 4 through hole, © ‘ 74 ‘
/4 - M8 depth 20 2 - 222 spot facing depth 16 - ‘,
i1 il 7
Capacity 100 + 450 Kg s | :@ﬁi C )
YA
8 50 " 40_18
3 ﬁE / D) ©
g o )4

2 - &18 through ho|e,4
4 - M12 depth 24 2 - @32 spot facing depth 23

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien

T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wéagesysteme seit 1963



https://www.pavonesistemi.com/de
https://www.pavonesistemi.com/
http://www.tcpdf.org

