A%‘PAVONESYSTEME Serial Converter S125

Technische Daten

Der serielle Umsetzer S125 Profibus DP wird fiir die serielle Fernverbindung verwendet und deckt Entfernungen von 15 m bis 200 m ab.
Der serielle Umsetzer S125 entspricht die Vorschriften: EN50081-1, EN50082-2 fiir EMC, EN61010-1 fir elektrische Sicherheit.

Material: NORYL UL 94 V-0 flame retardant

Starke des Schutzes: IP40

Betriebstemperatur: -10°C + +40°C (maximale Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Kondensation)
Lagertemperatur: -20 + +50°C

Serienport: RS422, Profibus DP

Netzteil: 24 Vce £15%

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: EN50081-1, EN50082-2 for EMC; EN61010-1 for electrical safety
Gewicht: 1209

Baud rate fieldbus: 12 Mbit/sec

GroRe: 71mm x 90mm x 58mm (LxHxD)

Fieldbus: Modbus

Baud rate: 34.800 bhit/sec

Isolierung: Klasse Il

Kabellange: 100m

Installationskategorie: Cat. Il

Energieverbrauch: 3VA

PAVONE SISTEMI S.R.L.

Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wéagesysteme seit 1963



https://www.pavonesistemi.com/de
https://www.pavonesistemi.com/de

PAVONESYSTEME

Q0

QO

Serial Converter S125

71

PAVONE SISTEMI S.R.L.

Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wéagesysteme seit 1963

58



https://www.pavonesistemi.com/de
https://www.pavonesistemi.com/
http://www.tcpdf.org

