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Datos técnicos

Plataforma de Cuatro Células PQI

disponible con certificacion « ATEX ¢ OIML ¢ IECEx

La plataforma PQI de 4 celdas es una estructura de acero en 4 pies articulados y ajustables en altura. Es la solucién ideal en aplicaciones
industriales donde es necesario medir el peso de objetos muy grandes. La plataforma soporta el objeto a pesar y transmite su carga a las
celdas de abajo, que lo miden de forma sincrénica para devolver su valor preciso. De esta manera, la plataforma de pesaje funciona como
una gran escala que, sin embargo, es precisa y robusta. También esta disponible una version de acero inoxidable, ideal para situaciones

operativas en las que el dispositivo debe funcionar en entornos alimentarios, farmacéuticos o particularmente agresivos. Ademas, es

posible solicitar la aprobacion CE-M3000e.

Capacidad nominal (CN):

Error combinado:

Sobrecarge de securidad:

Voltaje de entrada del transductor:

Potencia nominal PN:
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Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italia

300 + 6000

0.03 % PN

150 % CN

3+15Vdc

3 mVv/ivV
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TYPE CAPACITY A B € D E F
PQO 300-600 800 800 100 600 600 60
PQ1 300-1500 1000 1000 100 800 800 60
PQ2 300-3000 1000 1250 120 800 1050 60
PQ3 300-3000 1250 1250 120 1050 1050 60
PQ4 600-3000 1250 1500 120 1050 1300 60
PQ5 600-3000 1500 1500 120 1300 1300 60
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TYPE CAPACITY A B c D E
PQ6 600-3000 1250 2000 120 1050 1800
PQ7 600-6000 1500 2000 150 1300 1800
PQS 1500-6000 1500 2500 150 1300 2300
PQ9 1500-6000 2000 2000 150 1800 1800
PQ10 3000-6000 2000 2500 150 1800 2300
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