‘%‘PAVONESISTEMAS Plataforma Monocélula PME

disponible con certificaciéon ¢ OIML

Datos técnicos

La plataforma de pesaje electronica PME estad hecha de acero y tiene una capacidad pequefia y mediana. Equipada con una Unica celda
de carga off center (descentrada), garantiza resultados precisos incluso cuando las cargas no estan perfectamente centradas.Ademas, la
plataforma de pesaje de una sola celda PME es la solucion mas extendida en muchas aplicaciones industriales y comerciales, ya que es
precisa y robusta al mismo tiempo. Opciones adicionales estan disponibles a pedido, incluyendo: servicio de calibracion de plataforma con
indicador de peso, aprobacion CE-M 3000e y columna de soporte de indicador.

Tension de alimentacién maxima: 15 Vee

Plan de carga: en acero inoxidable
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TYPE

PME O
PME A
PME 1
PME B
PME 2
PME C
PME 3

* Tollerance +5 mm

CAPACITY kg

6-15-30
6-15-30
30-60-150
30-60-150
60-150-300
60-150-300
300-600
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PAVONESISTEMAS

d (standard) mm

1-2-5
1-2-5
5-10-20
5-10-20
10-20-50
10-20-50
50-100

Plataforma Monocélula PME

d (high resolution) mm

0,5-1-2
0,5-1-2
2-5-10
2-5-10
5-10-20
5-10-20
20-50
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emm

2-5-10
2-5-10
10-20-50
10-20-50
20-50-100
20-50-100
100-200

A mm

300
300
400
400
600
600
800

55

B mm

300
400
400
500
600
800
800

Cmm

130
140
140
140
165
170
170

D*mm

240x240
240x340
340x340
340x440
540x540
540x740
740x740
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