
Pesage mobile

Transpalette peseur RAVAS 2100

Caractéristiques techniques
PWS11720240316

Le transpalette peseur RAVAS 2100 est simple à utiliser, très precise, fiable en taille et avec une excellente capacité de chargement. Il

peut être utilisé comme balance mobile, contrôle de pesée, dosage et remplissage. Le transpalette peseur RAVAS 2100 est équipé d'une

fonction d'arrêt automatique après 3 minutes de non utilisation, de tare automatique et manuelle, d'un poids brut et d'un poids net, etc. Le

transpalette RAVAS 2100 est doté de 3 boutons, d'un bouton ON / OFF, de roues de guidage en caoutchouc ou en polyuréthane et d'un

chargeur de batterie. Le Ravas 2100 est peint en rouge RAL 3000 (peinture époxy) résistant au feu. Sur demande, des versions spéciales

de la balance pour transpalette sont disponibles.

Débit nominal (DN): 2.200 Kg

Display: LCD h 18 mm

Degré de protection: capteurs IP67, indicateur de poids IP65

Poids: 99 kg

Chargeur: 230V/12Vdc - 300 mA

Batterie: 12Vdc / 1,2Ah, remplaçable; chargeur de batterie inclus

Précision: 0.1 % DN

Divisions: Multirange divisions - 1 kg (500 ÷ 2.200 kg) ; 0.5 kg (200 ÷ 500 kg) ; 0.2 kg (0 ÷ 200 kg)

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).
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