
Pesage mobile

Transpalette peseur RAVAS 2100 Exi
disponible avec certification • ATEX

Caractéristiques techniques
PWS9220250715

L'instrument de pesage RAVAS 2100 Exi est mobile et allie une facilité d'utilisation et une fiabilité de mesure absolues à une excellente

performance en termes de capacité de charge. L'instrument de pesage RAVAS 2100 Exi peut être utilisé simplement comme balance

mobile et avec l'ajout de fonctions dédiées comme compteur de pièces. L'instrument de pesage RAVAS 2100 Exi peut gérer et contrôler

les dosages, imprimer, transmettre des données sans fil, etc. Il dispose également de roues de guidage antistatiques, s'éteint

automatiquement après 3 minutes de non-utilisation, indique le poids brut et le poids net et est également disponible en versions spéciales

avec structure en acier inoxydable et certification ATEX.

Débit nominal (DN): 2.200 Kg

Display: LCD h 18 mm

Matériel: Acier inoxydable

Degré de protection: capteurs IP67, indicateur IP65

Poids: 130 kg

Chargeur: 230V/8Vdc - 1 A; not for use in hazardous areas

Batterie: intrinsically safe, approved KEMA 02ATEX2343 number BU-2100-Exi, 8Vdc/3.5 Ah,
rechargeable, interchangeable, maintaining zero

Précision: 0.1 % DN

Divisions: Multirange division: 0.2 Kg (0 ÷ 200 kg); 1 kg (500 ÷ 2200 kg)

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).
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