
गतिशील वजनी

भारी और बड़े आकार वजनी और बैचिंग बेल्ट BWS-H

तकनीकी निर्देश
PWS10120260330

जैविक हथियारों-एच उत्पाद गतिशील इस तरह के स्टील मिलों, ढलाई, बंदरगाह साइटों, आदि के रूप में कठोर काम करने के वातावरण में टेप वितरक के रूप में वजन में प्रयोग किया जाता
है हमारे मशीन भारी श्रृंखला के टेप ठीक रोक उतार वजन को मापने, जब सेट बात करने के वजन मेल खाती है और सामग्री के बड़ा भार झेलने में सक्षम हैं। टेप उत्पाद के प्रकार से
उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता तौला जाना है।

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन
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