
औद्योगिक वजनी प्लेटफार्म

पैलेट लीब्रा PE
प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML

तकनीकी निर्देश
PWS8020260109

पीई उत्पाद एक खुला पक्ष जो फोर्कलिफ्ट ट्रक या चटाई ट्रकों, जो वजन के लिए पैलेट मुद्रा की उपयोग की अनुमति देता के साथ एक यू के आकार का मंच है। चटाई पीई लो
प्रोफाइल और आसानी से परिवहनीय है और औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए जहां यह आवश्यक है ट्रॉलियों पर वज़न के लिए उपयुक्त है। संरचना स्टील शीट से बना
लेकिन यह भी स्टेनलेस स्टील में और ATEX संस्करण में उपलब्ध है।

नाममात्र क्षमता पीएन: 600, 1500, 3000 Kg

संयुक्त त्रुटि: 0.03 % RO

सुरक्षित अधिभार: 150 % RL

एनकोडर आपूर्ति: 3 ÷ 15 Vdc

रेटेड उत्पादन एस.एन.: 1 mV/V ± 2

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।
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