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प्रधानमंत्री उत्पाद एक मंच है कि एक भी लोड सेल को समायोजित कर सकते है; इस सटीक परिणाम भले ही लोड ठीक केंद्रित नहीं है सुनिश्चित करने के लिए अनुमति देता है। एकल
कक्ष में वजन मंच कई औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में सबसे व्यापक समाधान है। ऊंचाई में चार व्यक्त और समायोज्य पैरों पर प्रधानमंत्री मंच टिकी हुई है और 3 मीटर
का एक मानक लंबाई के साथ वजन करने के लिए एक कनेक्शन केबल है। एकल कक्ष paittaforma PM सूट ग्राहकों की जरूरतों और अन्य विशेष संस्करणों में उपलब्ध है।

नाममात्र क्षमता पीएन: 3 ÷ 300 Kg

संयुक्त त्रुटि: 0.03 % RO

सुरक्षित अधिभार: 150 % RL

एनकोडर आपूर्ति: 3 ÷ 15 Vdc

रेटेड उत्पादन एस.एन.: 2 mV/V

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।
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