
औद्योगिक गतिशीलता वजन

फोर्क्स वजन iFORKS

तकनीकी निर्देश
PWS9620260109

फांसी iForks तुला एक वजन साधन मजबूत, सरल और तेज है स्थापित करने के लिए है, जहां यह आवश्यक है सीधे भार वजन के रूप में वे डाउनलोड या फोर्कलिफ्ट के साथ ले जाया
जाता है उन स्थितियों में बहुत अच्छा। इन मामलों में, हम एकीकृत लोड सेल के साथ तुला iForks फांसी का प्रस्ताव; वजन सूचक तुला फांसी में केबिन या तो सीधे या तो रखा जा
सकता है। iForks वजन समाधान भालू नाममात्र प्रवाह की 200% की एक अधिकतम अधिभार, बैटरी की एक इष्टतम अवधि के लिए आप बंद हो जाता है और weighings की एक
प्रगतिशील Totalization बनाता है। तारे स्वचालित या मैन्युअल रूप से सेट किया जा सकता है। iForks चार समारोह बटन, एक आंकड़ा संचरण के लिए ब्लूटूथ बंद / पर बटन और
है।

नाममात्र क्षमता पीएन: 2.500, 3.000, 5.000 Kg

प्रदर्शन: LCD, 18 mm caracters, conversion

सुरक्षा का स्तर: IP65

विचलन: 0.1 % RL

प्रभागों: multirange 1/2 kg (2.500 kg, 3.000 kg); 2/5 kg (5.000 kg)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।
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